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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/001

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificacién, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas
caracteristicas se detallan a continuacion:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): CARAN S.A.
DOMICILIO LEGAL: Lima 1156-Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

DOMICILIO/S DE LA/S PLANTA/S DE PRODUCCION SUJETA/S A INSPECCION: Lima 1156-
Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

PRODUCTO: Proteccién individual contra caidas de altura-Sistema anticaidas-Amés anticaidas.
TIPO O MODELO: Segtn se indica en el Anexo adjunto.
MARCA: “CARAN”

NORMA: IRAM 3622-1

El Titular debera cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

OBSERVACIONES ADICIONALES: Re- emision de la licencia por cambio de revisiéon del DC/PA-001
(Rev.03) “Reglamento de Contratacién y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” por el
DC/PA-001 (Rev.04) “Reglamento de Contratacion y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma
IRAM”.

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida el 2005-02-15

Aprobado por el Comité General de Certificacion, en el Acta N° 08-2008.

Fecha de emisién: 16/09/2008 /
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/001

ANEXO
EMPRESA: CARAN S.A.

1. PRODUCTO: Proteccion individual contra caidas de altura-Sistemas anticaidas-Arnés
anticaidas

2. NORMA: IRAM 3622-1

3. MODELOS:

APROBADO POR EL COMITE GENERAL DE

Cédigo Nombre Descripcién CERTIFICACION

Amés anticaida ( 5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
ACRERO1 G2 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida.

Arnés anticaida (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
AD10211 CR 21 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida. Con
elemento de amarre anticaida tipo 3001 incorporado.

1 Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
A010221 CR 22 torso. Argollas laterales de sujeci6n y dorsal anticaida. Con
elemento de amarre anticaida 3008 incorporado.

Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
A010251 CR 25 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida.
Incorpora un soporte lumbar ergonémico

Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y

AD010201 CR 26 torso. Argollas laterales de sujecion y extension de la dorsal
anticaida.
Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
A010401 CRO4 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida.

Incorpora toma frontal.

Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
AD10411 CR 41 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida, toma
frontal y elemento de amarre anticaida tipo 3001 incorporado.
Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
A01021 CR 42 torso. Argollas laterales de sujecion y dorsal anticaida, toma
frontal y elemento de amarre anticaida tipo 3008 incorporado
Arnés anticaidas (5 reg.) con bandas de piernas, cintura y
A010451 CR 45 torso. Argollas laterales de sujecion, dorsal anticaida y toma
frontal. Incorpora un soporte lumbar ergonémico

En su sesion del 2005-02-15 (Acta N® 02-2005)

Arnés anticaidas (2 reg.) con bandas de piernas y torso.

AR10601 cR 00 Posee argolla dorsal anticaida.

Amés anticaidas (2 reg.) con bandas de piernas y torso.
AD10611 CR 61 Argolla dorsal anticaida, con elemento de amarre anticaida
tipo 3001 incorporado

Arnés anticaidas (2 reg.) con bandas de piernas y torso.
A0108621 CR 62 Argolla dorsal anticaida, con elemento de amarre anticaida
tipo 3008 incorporado

Hoja anexo 01 de 02
OAA,
IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION =
Peru 552/556 — (C1068AAB) CABA — Repiiblica Argentina F 298 -1 (G) Rev. 2 -




LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/001

ANEXO
EMPRESA: CARAN S.A.

1. PRODUCTO: Proteccion individual contra caidas de altura-Sistemas anticaidas-Arnés
anticaidas

2. NORMA: IRAM 3622-1
3. MODELOS:

] APROBADO POR EL COMITE GENERAL DE
Cadigo Nombre Descripcion CERTIFICACION

Armés anticaida (2 reg.) con bandas de piernas y torso con
SBRERE aiin extension de la argolla dorsal anticaida.

Arnés anticaida (4 reg.) con bandas de piernas y torso.
Aazat CRO7 | argolla dorsal anticaida.

Amés anticaida (7 reg.) con bandas de piernas, cintura y 2
torso. Argollas laterales de sujecion, dorsal anticaida y toma | EN SU sesion del 2005-02-15 (Acta N° 02-2005)

A010851 CR 85 frontal. Incorpora un soporte lumbar ergonémico y un soporte
rigido (con 2 argollas circulares) para utilizarse en trabajos en
suspension.

AD12001 CR 200 Arnés anticaida (4 reg.) con bandas de piernas y torso,

argolla dorsal anticaida y toma frontal para suspensién.

4. OBSERVACIONES:
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/002

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificacion, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas
caracteristicas se detallan a continuacién:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): CARAN S.A.
DOMICILIO LEGAL: Lima 1156-Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

DOMICILIO/S DE LA/S PLANTA/S DE PRODUCCION SUJETA/S A INSPECCION: Lima 1156-
Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

PRODUCTO: Proteccion individual contra caidas de altura-Sistema de sujecion y posicionamiento-
Cinturdn de sujecioén y posicionamiento.

TIPO O MODELO: Segtin se indica en el Anexo adjunto.

MARCA:”CARAN”

NORMA: IRAM 3622-2

El Titular debera cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

OBSERVACIONES ADICIONALES: Re-emision de la licencia por cambio de revisién del DC/PA-001
(Rev.03) “Reglamento de Contratacién y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” por el
DC/PA-001 (Rev.04) “Reglamento de Contratacion y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma
IRAM”.

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida el 2005-02-15

Aprobado por el Comité General de Certificacion, en el Acta N° 08-2008

Fecha de emision; 7,16!09!20 8
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION,

PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/002

ANEXO

EMPRESA: CARAN S.A.

1. PRODUCTO: Proteccién individual contra caidas de altura-Sistemas de sujecién y posicionamiento-
Cinturén de sujecion y posicionamiento

2. NORMA: IRAM 3622-2

3. MODELOS:

Cadigo

Nombre

Descripcion

Aprobado por el Comité General

de Certificacién

A011101

CR 10

Cinturén de sujecién yfo posicionamiento regulable en el frente,
posee una argolla lateral y un elemento de amarre regulable
incorporado con un conector estampado en su extremo libre.

A011201

CR12

Cinturén de sujecion y/o posicionamiento regulable en el frente,
posee una argolla lateral y un elemento de amarre regulable
incorporado con un conector estampado en su extremo libre,
Tiene soporte lumbar ergonémico.

A011401

CR 14

Cinturén de sujecion y/o posicionamiento regulable en el frente,
posee dos argollas laterales, incorpora un soporte lumbar
ergondmico.

A011601

CR 16

Cinturén de sujecion yid posicionamiento regulable en el frente,
posee dos argollas laterales e incorpora un soporte lumbar
ergonémico y un portaherramientas de cinta de fibra sintética.

AD11801

CR 18

Cinturén de sujecién y posicionamiento regulable en el frente,
posee dos argollas laterales e incorpora un soporte lumbar
ergonémico y una banda subglitea (para posicionamiento).

A012201

CR 220

Cinturén de sujecion y posicionamiento con dos regulaciones en
el frente, posee dos argollas de sujecion (una a cada lateral),
bandas de piemas regulables (con proteccion acolchada) y toma
frontal para suspension, incorpora dos ojales para transportar
conectores, herramientas, etc.

A012211

CR 221

Idem CR 220 mas un semiamnés toracico desmontable mediante
una hebilla de insercién y un conector del tipo a “rosca”.

A015001

Liniero
ugn

Cinturén de sujecion y/o posicionamiento regulable en el frente,

posee dos argollas laterales de sujecién y un soporte lumbar

ergonémico , incorpora dos elementos de amarre:

* de cinta con conector en un extremo y una argolla en el
otro, es regulable y “flotante” sobre la banda de cintura.

= de cabo de fibra sintética, posee un conector estampado en
el extremno libre y estd unido a una de las argollas laterales

A015101
A015111

CASEPE
74178

Cinturén de sujecién y/o posicionamiento regulable en el frente,
posee dos argollas laterales y un soporte lumbar ergonémico,
incorpora un tirador para mejorar el sostén del cinturén. Incluye
dos portaherramientas que se montan a cada lado de la banda de
cintura y dos elementos de amarre de sujecién regulables con
sendos conectores estampados en cada extremo.

En su sesion del 2005-02-15
(Acta N° 02-2005)

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/003

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificaciéon, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas
caracteristicas se detallan a continuacion:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): CARAN S.A.
DOMICILIO LEGAL: Lima 1156-Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

DOMICILIO)S DE LA/S PLANTA/S DE PRODUCCION SUJETA/S A INSPECCION: Lima 1156-
Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

PRODUCTO: Proteccién individual contra caidas de altura-Amortiguador y elemento de amarre
anticaidas.

TIPO O MODELO: Segtn se indica en el Anexo adjunto.
MARCA: “CARAN”
NORMA: IRAM 3622-1

El Titular debera cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

OBSERVACIONES ADICIONALES: Re-emisién de la licencia por cambio de revision del DC/PA-001
(Rev.03) “Reglamento de Contratacién y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” por el
DC/PA-001 (Rev.04) “Reglamento de Contratacion y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma
IRAM.”

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida el 2005-02-15

Aprobado por el Comité General de Certificaciéon, en el Acta N° 08-2008

Fecha de emisién: 16/09/2008
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/003

ANEXO
EMPRESA: CARAN S.A.

1. PRODUCTO: Proteccion individual contra caidas de altura-Sistemas anticaidas-Amortiguador y elemento
de amarre anticaidas.

2. NORMA: IRAM 3622-1

3. MODELOS:

Aprobado por el Comité
Cédigo Nombre Descripcion General
de Certificacion

Elemento de amarre anticaida de cinta de 50 mm con amortiguador de energia y

A032011 2001 sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm), longitud nominal
1,5m
Elemento de amarre anticaida de cinta de 50 mm con amortiguador de energia y
A032021 2002 sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm), longitud nominal

2 m regulable

Elemento de amarre anticaida “doble” de cinta de 50 mm con amortiguador de
AD32521 2001/2 |energia y 3 conectores estampados (ap. 19 mm) en cada extremo, longitud
nominal por rama 1,5m.

Elem. de amarre anticaida de cabo de fibra sintética de @12 mm con amort. de
AD32031 2003 energia, posee sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm),
Longitud nominal 1,5 m

Elem. de amarre anticaida de cabo de fibra sintética de @ 12 mm con amort. de
A032041 2004 energia, posee sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm),
Longitud nominal 2 m regulable. En su éesi 6n del 2005-02-15

Elem. de amarre anticaida de cabo de fibra sintética de @12 mm con amort. de (Acta N° 02-2005)
AD32071 2007 energia, posee un conector de 19 mm de apertura en un extremo y uno de 50 mm
en el otro, Long. nominal 1,5m.

Elem. de amarre anticaida de cinta de 50 mm con amort. de energia , posee un
AD32081 2008 conector de 19 mm de apertura en un extremo y uno de 50 mm en el opuesto,
Long. nominal 1,5m

Elemento de amarre anticaida “doble” de cinta de 50 mm con amortiguador de
energia. Posee un conector de 19 mm de apertura en el extremo libre para la unién
al arnés y un conector de 50 mm de apertura en cada rama para la conexién al
punto de anclaje estructural. Longitud nominal 1,5 m. (por rama)

A032581 2008/2

Elemento de amarre anticaida de cable de acero de @ 8 mm con amortiguador de
A032501 2050 energia y sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm).
Longitud nominal 1,5 m

Elemento de amarre anticaida de cinta "extensible” de 35 mm con amortiguador de
AD33011 3001 energia y sendos conectores estampados en los extremos (apertura 19 mm),
longitud nominal 1,5 m
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION,

PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/003

ANEXO

EMPRESA: CARAN S.A.

1.

PRODUCTO: Proteccidn individual contra caidas de altura-Sistemas anticaidas-Amortiguador y elemento
de amarre anticaidas.

2. NORMA: IRAM 3622-1
MODELOS:

3.

Cadigo

Nombre

Descripcion

Aprobado por el Comité General
de Certificacion

A033511

3001/2

Elemento de amarre anticaida “doble” de cinta “extensible” de |

35 mm con amortiguador de energla y 3 conectores
estampados (ap. 19 mm) en cada extremo, longitud nominal
por rama 1,5 m.

A033081

3008

Elem. de amarre anticaida de cinta “extensible” de 35 mm con
amort. de energia , posee un conector de 19 mm de apertura
en un extremo y uno de 50 mm en el opuesto. Long. Nom.
1,5m

A033581

3008/2

Elemento de amarre anticaida “doble” de cinta “extensible” de
35 mm con amortiguador de energia. Posee un conector de 19
mm de apertura en el extremo libre para la unién al armés y un
conector de 50 mm de apertura en cada rama para la conexion
al punto de anclaje estructural. Longitud nominal 1,5 m. (por
rama)

A033601

3010/2

Elem. de amarre anticaida “doble” de cinta “extensible” de 35
mm con amort. de energia. Posee un conector de 19 mm de
apertura en el extremo libre para la unién al amés y un
conector de 100 mm de apertura en cada rama para la
conexion al punto de anclaje estructural. Long. nominal 1,5 m.
(por rama)

En su sesion del 2005-02-15 (Acta N° 02-2005)

4.

OBSERVACIONES:

IRAM-INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION
Peru 552/556 — (C1068AAB) CABA — Replblica Argentina
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/004

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificacién, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas
caracteristicas se detallan a continuacion:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): CARAN S.A.
DOMICILIO LEGAL: Lima 1156-Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

DOMICILIO/S DE LA/S PLANTA/S DE PRODUCCION SUJETA/S A INSPECCION: Lima 1156-
Martinez-Provincia de Buenos Aires-Argentina.

PRODUCTO: Proteccién individual contra caidas de altura-Sistemas de sujecién y posicionamiento-
Elemento de amarre de sujecion.

TIPO O MODELO: Segun se indica en el Anexo adjunto.
MARCA: “CARAN”
NORMA: IRAM 3622-2

El Titular debera cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

OBSERVACIONES ADICIONALES: Re-emisidn de la licencia por cambio de revision del DC/PA-001
(Rev.03) “Reglamento de Contratacién y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” por el
DC/PA-001 (Rev.04) “Reglamento de Contratacién y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma
IRAM.”

Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida el 2005-02-15

Aprobado por el Comité General de Certificacién, en el Acta N° 08-2008

Fecha de emision: 16/09/2008

(it
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LICENCIA QUE OTORGA IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y

CERTIFICACION,

PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DCQR-C133/004

ANEXO

EMPRESA: CARAN S.A.

1. PRODUCTO: Proteccién individual contra caidas de altura-Sistemas de sujecién y posicionamiento-
Elemento de amarre de sujecion.

2. NORMA: IRAM 3622-2
3. MODELOS:
Aprobado por el Comité
Coédigo | Nombre Descripcion General
De Certificacion
A031021 | 1002 Elemento de amarre de sujecién de cinta de 50 mm con sendos conectores estampados en los
extremos (apertura 19 mm), longitud nominal 2 m regulable
A031041 | 1004 Elem. de amarre de sujecién de cabo de fibra sintética de @ 12 mm, posee sendos conectores
estampados en los extremos (apertura 19 mm), Long. nominal 2 m regulable.
A031071 | 1007 Elem. de amarre de sujecién de cabo de fibra sintética de @12 mm , posee un conector de 19
mm de apertura en un extremo y uno de 50 mm en el otro, Long. nominal 2 m regulable.
A031081 | 1008 Elem. de amarre de sujecién de cinta de 50 mm, posee un conector de 19 mm de apertura en
un extremo y uno de 50 mm en el opuesto, Long. nominal 1,5 m regulable
A031121 | 1012 Elemento de amarre de sujecién de cinta de 50 mm (reforzada) con sendos conectores
estampados en los extremos (apertura 19 mm), longitud nominal 2 m regulable
A031151 | 1015 Elemento de amarre de su.{;'ec’rén de cinta de 50 mm (r_efmzada_) con un conector (apertura 19 En su sesién del 2005-
mm), en un extremo y un ojal para lazo en el otro. Longitud nominal 5 m regulable 02-15 (Acta N° 2 -2005)
A031161 | 1016 Elemento de amarre de sujecién de cinta de 50 mm (reforzada) con un conector (apertura 19
mmj, en un extremo y un ojal para lazo en el otro. Longitud nominal 2,5 m regulable.
Elem. de amarre de sujecion de cabo de fibra sintética de @ 14 mm , posee un conector en
A031171 | 1017 un extremo y un trenzado “ciego” en el ofro. Incorpora un dispositivo para la regulacién de la
longitud (por leva dentada) y una funda deslizante antiabrasiva .Long. maxima 2,5 m
Elem. de amarre de sujecién de cabo de fibra sintética de @ 14 mm , posee dos conectores
A031201 | 1020 de 50 mm de apertura, uno en cada extremo, e incorpora un dispositivo para la regulacién de
la longitud (por leva dentada) y una funda deslizante antiabrasiva .Long. méxima 2,5 m
Elem. de amarre de sujecion de cabo de fibra sintética de @ 14 mm , posee dos conectores
A031211 | 1021 de 50 mm de apertura, uno en cada extremo, e incorpora un dispositivo para la regulacién de
la longitud (por leva dentada) y una funda deslizante antiabrasiva .Long. méaxima 5 m
Elem. de amarre de sujecion de cabo de fibra sintética de @ 14 mm , posee un conector de
A031221 | 1022 19 mm de apertura en un extremo y un trenzado “ciego” en el otro. Incorpora un dispositivo
para la regulacién de la longitud (por leva triangular lisa) y una funda deslizante antiabrasiva.
Long. maxima 2,5 m

4. OBSERVACIONES:
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