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•Ofrece una óptima atenuación.
•Construcción dieléctrica.
•Almohadillas que se ajustan a presión y son reemplazables.
•Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso.
•Banda de sujeción externa indeformable con ventilación interna.
•Orejeras con bloqueo de ruidos con construcción dieléctrica.
•Cuenta con tecnología Air Flow Control™ y almohadillas reemplazables.
•Construcción dieléctrica adecuada para todos los sitios de trabajo, especialmente en entornos eléctricos.
•Presión uniforme de la cinta para la cabeza de diferentes tallas,
lo que brinda mayor comodidad durante un uso prolongado.
•La cinta para la cabeza externa que no se deforma soporta un tratamiento
agresivo en los sitios de trabajo más exigentes.
•La tecnología Air Flow Control (Control de flujo de aire) patentada
permite una óptima atenuación en todas las frecuencias.
•El ajuste de altura rápido con un clic permanece fijo durante el uso.
•Las almohadillas a presión para el oído permiten una sustitución rápida y fácil.
•Aplicación
Agricultura, Productos químicos,
Servicios de alimentos, Trabajos forestales,
Gobierno, Policía, Fabricación, Servicios médicos,
Milicia, Minería, Servicios municipales, Petróleo y gas,
Área farmacéutica, Acero y metales,
Transporte, Empresas de servicios públicos, Soldadura.

Atenuación según normas ANSI S3.19-1974.
Clasificación según norma canadiense CSA: A.
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BILSOM PROTECTOR AUDITIVO DE COPA THUNDER T2


