
BLOQUEADOR PARA VÁLVULA VOLANTE
DESCRIPCIÓN:

•Diseñados en tamaños diferentes para adaptarse
a cualquier tipo de válvula de compuerta: Ø65 mm,
Ø130 mm, Ø255mm y Ø330 mm.
•Fabricados en polímero ABS, altamente resistente
a los impactos y al desgaste por abrasión.
•Resistente a temperaturas entre -40ºC y 180ºC.
•Bloqueo mediante un candado con diámetro
de arco máximo Ø8 mm.
•Incluyen etiquetas adhesivas de señalización
de la válvula protegida por el sistema de bloqueo.
•Aplicación
Bloqueo Industrial
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BLOQUEADORES
INDUSTRIALES

70 mm         20 mm       30 mm     Ø9 mm

130 mm        45 mm       35 mm      Ø9 mm 

260 mm       90 mm      65 mm      Ø9 mm

340 mm      100 mm     70 mm      Ø9 mm

VAL-2030

VAL-2035

VAL-2040

VAL-2045

•Bloqueador para válvula volante 25 a 63,5 mm

•Bloqueador para válvula volante 63,5 a 127 mm 

•Bloqueador para válvula volante 165 a 254 mm 

•Bloqueador para válvula volante 254 a 330 mm
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