
Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar

•Ofrece un cristal rectangular utilizado encima del cristal DIN en las máscaras de seguridad y antiparras de soldar.
•Brinda protección al cristal DIN.
•Dimensiones: 105 mm x 50 mm.
•Espesor: 1mm.
•Material: Policarbonato.
•Color: Incoloro.
•Aplicaciones
Siderurgia, mineria, construcción, centrales y distribución, eléctrica,
nuclear, papelera, química, gas y petróleo, logística, naviera, agro,
entes estatales, frigoríficos, alimentos, electrónica, automotriz.
•Limitaciones
Los materiales que entren en contacto con la piel
del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.
Si el protector está dañado o muy rayado
deberá ser desechado y reemplazado.
Si el producto se daña durante el uso debe salir
del área de riesgo inmediatamente e inspeccionar
el estado del protector.
No intente repararlo.
•Atención
Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
No está diseñada para proteger contra artefactos explosivos
o líquidos corrosivos proyectado a gran velocidad.
No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara,
las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos
alternativos dejará sin validez la garantía del equipo
y el usuario quedara expuesto de sufrir lesiones y daños.
No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla
de filtros o componentes de la mascara.
Use la máscara sólo en las siguientes
temperaturas: -5º C a +55º C (23º F a 131º F).
Temperatura de resguardo: -20º C a + 70º C (-4º F a 158º F).
Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades.
No utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes.
Evite golpes en la máscara, esto podría dañar el producto
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DESCRIPCIÓN:

VIDRIO RECTANGULAR DIN 105 X 50 MM


