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•Ofrece filtros 3M® 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®,
a su vez están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
•Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención
de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. 
•Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad. 
•Además cuenta con un Medio Filtrante removedor de olores,
recomendado por 3M para la protección contra Ozono
y bajos niveles de Vapores Orgánicos.
•Características: Easy Breathing, Ligero.
•Material Del Filtro: Polipropileno.
•Tipo de Aerosol: Aceitoso y No Aceitoso.
•Tipo de Cartucho O Filtro: Particulado.
•Tipo de Conexión: Bayoneta.
•Tipo de Protección Gas y Vapor: Vapor Orgánico, Partículas.
•Aplicación
Aplicación de Pesticidas; Corte con Soplete; Descontaminación;
Lijado; Limpieza; Manufactura; Montaje y Mecánico; Petroquímica;
Pintura; Preparación de Pintura; Preparación del Suelo;
Procesamiento de Madera; Recubrimiento de Polvo;
Revestimiento de Polvo; Rociado; Soldadura; Vertido de Metal.
•Restricción de Uso
Usar con máscaras medias y completas 3M™ Serie 6000, 7000
y FF-400 con soporte de filtro para bayoneta.
Cuando esté ajustado correctamente, usar en una variedad
de aplicaciones incluyendo soldadura, corte con soplete,
vertido de metal y exposición al plomo, asbesto, cadmio,
arsénico y MDA para concentraciones hasta 10 veces
superiores al límite de exposición permisible (PEL)
con media máscara o 50 veces el PEL con máscara completa.
Las máscaras completas deberán pasar una prueba 
de ajuste cuantitativa para clamar el factor de protección
asignado por encima de 10 en modo de presión negativa.
También ofrece alivio al nivel de molestia de los gases ácidos
que se encuentran por debajo del PE.
Nivel de molestia se refiere a las concentraciones
que no exceden el OSHA PEL u otros límites de exposición
ocupacional gubernamentales aplicables, lo que sea menor.
No usar como protección respiratoria contra vapores orgánicos
o en ambientes que representan un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).
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