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•Ofrece una cinta reforzada con mejor rendimiento para usar
en enmascaramiento liviano a medio, para enrollar, empaquetar, reforzar y empaletar.
•Este adhesivo de resina de goma sintética especialmente
formulado se une con mínimo frotamiento, mientras el refuerzo
de polipropileno ofrece una excelente resistencia a arañazos, abrasión, humedad y desgaste.
•Buena resistencia a la tracción 170 lb/pulg para agrupación,
refuerzo y paletizado de servicio ligero y mediano.
•Adhesivo de resina de caucho especialmente formulado
que se adhiere a las superficies de tableros de fibra, plástico y metal. 
•El reverso de polipropileno proporciona una excelente resistencia
a las mellas, a la abrasión, a la humedad y al desgaste. 
•La elongación baja del 3% al momento de la rotura
ayuda a mantener los paquetes ajustados.
•Largo x Ancho: 12 mm x 55 mts.
•Modelo: 897.
•Marca: 3M.
•Fibra de vidrio de alta resistencia.
•Color: Incoloro.
•Aplicación
Para uso industrial.
•Restricción de Uso
No modifique o altere su uso.
•Limpieza y/o Mantenimiento
Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe
ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.
Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.
El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar
que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan
perjudicar su funcionalidad.
Use un limpiador desengrasante líquido y suave
para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

COD: SECI001
DESCRIPCIÓN:

3M CINTA FILAMENTOSA 12MM X 55 MTS 897


