
COD: INANES002
DESCRIPCIÓN:
•Ofrece una tobillera antiestática ESD que puede reemplazar el 
cable de puesta en tierra cuando la persona se desplaza dentro de 
un área conductiva, por lo tanto es ideal para talleres mecanicos, 
laboratorios de electronica y garajes.
Propiedades antiestáticas:
1. Con un diseño simétrico que puede utilizarse en cualquier 
calzado.
2. 3 Capa de caucho ancho de 1,52. 3 Capa de caucho ancho de 1,5".
3. Color negro es la capa exterior de caucho conductivo con 7,5 
pulgadas de longitud.
4. Interior de caucho sin marcas de color azul o negro.
5. 18" de largo de cinta de nylon conductiva.
6. Dos caras reversibles, que posibilitan su uso con el talón de 
cualquier pie.
77. Construido en 1 o 2 Meg ohm.
8. Tiempo de la carga < 0,1 seg.
9. Para todos los zapatos, duradera, larga vida útil.
Especificación del Talón antiestático:
1. Tiempo de la carga < 0,1 seg.
2. 1 Meg ohm para mayor seguridad.
3. Material cómodo para fácil ajuste.
4.  184.  18" de largo de cinta de nylon conductor.
Recomendaciones para el uso del talón antiestático:
1. Utilice la talonera en ambos pies para una correcta conexión a 
tierra.
2. Tenga cuidado al quitar la talonera para evitar daños.
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